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*g (57) Abstract: The invention relates to an assembly array for an air conditioner with a heating device, particularly for motor vehicles, 
^ comprising at least one housing in which air is guided in an at least partly predetermined flow path. The flow path also receives at 
fsj least one heating device and at least one control device, wherein the heating device is arranged in a first flow path and the control 
device is partly arranged in a second flow path. The control device is arranged relative to the heating device in such a way that it 
provokes almost completely the through-flow of the heating device. 
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Erklarung gemafi Reg el 4.17: 

— Erfindererkldrung (Regel 4.17 Ziffer iv) nur fur US 
Veroffentlicht: 

— mit intemaxionalem Recherchenbericht 

— vor Ablauf der fur Anderungen der Anspriiche geltenden 
Frist; Veroffentlichung wird wiederholt, falls Anderungen 
eintreffen 

Zur Erkl&rung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Ab- 
kiirzungen wird auf die Erkldrungen ("Guidance Notes on Co- 
des and Abbreviations'*) am Anfang jeder reguldren Ausgabe der 
PCT-Gazette verwiesen. 



(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Einbauanordnung fur eine Klimaanlage mit Heizeirichtung, insbesondere fair 
Kraftfahrzeuge, mit wenigstens einem Gehause, in welchem Luft in einem wenigstens teilweise vorgegebenen Stromungsweg ge- 
fuhrt wird. Ferner nimmt der Stromungsweg wenigstens eine Heinzeinrichtung und wenigstens eine Stelleinrichtung auf, wobei 
die Heinzeinrichtung in einem ersten StrSmungsweg und die Stelleinrichtung wenigstens teilweise in einem zweiten Stromungsweg 
angeordnet ist. Die Stelleinrichtung ist ferner in bezug auf die Heizeinrichtung so angeordnet, dass sie wenigstens in einer Stellung 
die Durchstromung der Heizeinrichnjng weitgehend vollstandig bewirkt. 



